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TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Kabelkonstruktion und Farbkodierung

LTMC-S PA
Mini-Glasfaserkabel mit Biindeladern
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Beschreibung
1  Zentrales Starke-Element (FRP)
2 Biindelader mit Glasfasern
3  Quellelemente
4 Quellaramid
5  Quellaramid
6 ReiRRfaden
7  AuBenmantel
Standardfarben
Fasern Adern
Gruppe 1 Gruppe 2 Schicht 1 Schicht 2
1 Rot 13 Rot +t 1 Rot 1 Rot
2 Grin 14 Grun +t 2 Grin 2 Grin
3 Blau 15 Blau +t 3 Blau 3 Blau
4  Gelb 16 Gelb +t 4 Gelb 4  Gelb
5 Weil 17  Weil +t 5 Weil 5 Weil
6 Grau 18 Grau +t 6 Grau 6 Grau
7 Braun 19 Braun +t 7 Braun 7 Braun
8 Violett 20 Violett +t 8 Violett 8 Violett
9 Turkis 21 Tulrkis +t 9 Tarkis 9 Turkis
10 Schwarz 22 Naturel +t 10 Schwarz
11 Orange 23 Orange +t 11 Orange
12 Rosa 24  Rosa +t 12 Rosa
13 Rot
14 Grin
15 Blau

Bemerkung +t = schwarze Ringmarkierung
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